
Pinza amperimétrica digital avanzada TRMS

Características

Mini-Pinza digital.
Medición de tensión AC/DC, corriente AC y resistencia.
Medidas en verdadero valor eficaz (TRMS)
Continuidad y diodos.
Valores máximos y retención de datos. 
Escala automática.
Autoapagado e indicador de batería baja.
Pantalla retroiluminada.
Se suministra con cables.
Bolsa de transporte incluida.

Gama del Artículo

Código Dimensión (mm) Peso unit. en gramos Pila (incluida)

50022 208 x 78 x 35 280 3 x AAA - 1,5V

Especific. Intervalo Resolución Precisión

Voltaje DC 2V/20V/200V
600V

1mV/10mV/0,1V
1V

±(0,8%+2)

±(1,0%+2)

Voltaje AC 2V/20V/200V
600V

1mV/10mV/0,1V
1V

±(1,0%+5)
±(1,2%+5)

Corriente AC 2A(<0,5A)
2A
20A
200A
600A

1mA
1mA
10mA
0,1A
1A

±(3,5%+20)
±(3,0%+10)
±(3,0%+10)
±(2,5%+10)
±(1,5%+5)

Resistencia 200?/2K?/20K?/200K?/2M?

20M?

0,1?/1?/10?/0,1K?/1K?

10K?

±(1,2%+2)

±(2,0%+5)
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