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DATOS TÉCNICOS 
MODELO DICROICA LED LUNA 8 W  

CASQUILLO MR 16 

DIMENSIONES (ØxAl) 50 Ø x 42 mm 

PESO 0,08 kgr 

MATERIALES PC + Aluminio 

ACABADO BLANCO 

TEMPERATURA DE TRABAJO -20ºC – 50ºC  

VIDA ÚTIL 25.000 h 

IP IP 20 

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -40ºC  ̴ 80ªC 

DEPRECIACIÓN < 3% con 3.000 H (2-3 años) 

CLASIFICACIÓN A+ 

CERTIFICACIONES UL, CE, FEE, SAA, RoHS, WEEE 

DATOS LUMINICOS   
REFERENCIA EC-4426 EC-4427 EC-4428 

TEM. COLOR 3.000 ºK ± 10 % 4.200 ºK  ± 10 % 6.000 ºK  ± 10 % 

COLOR LUZ CÁLIDO NEUTRO FRÍO 

LÚMENES 600 lm 650 lm 690 lm 

EFICACIA (lm/W) 75,0 lm/W 81,3 lm/W 86,3 lm/W 

CRI ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 

ÁNGULO 120 º 120 º 120 º 

DATOS ELÉCTRICOS 

VOLTAJE DE ENTRADA DC 12 V 

FRECUENCIA 50 – 60 Hz  

FACTOR DE POTENCIA  0,6 

REGULABLE NO 

DICROICA LED LUNA 8 W 
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