
suela DOBLE DENSIDAD DE PU

INFORMACIÓN TÉCNICA

X-TREME
ref. 1557.00 / 1057.00 / 1557.10 / 1057.10 / 
1257.08 / 1057.08

1557.00 / 1557.10 / 1257.08

EN ISO 20345:2022 CE S3L HI CI FO SR

tallas 36 - 48 | 3 - 13

CARACTERÍSTICAS COLORES

En nuestro innovador proceso de fabricación, utilizamos 
maquinaria DESMA de última generación y un sistema 
de doble molde, que permite la inyección precisa de 
varias densidades de PU en múltiples capas. Esta 
tecnología revolucionaria nos permite adaptar las 
propiedades de la suela con una precisión inigualable, 
asegurando un confort y funcionalidad superiores.

Doble Densidad de PU 
El proceso típicamente implica la creación de dos capas de 
espuma de PU con diferentes densidades y luego unirlas. La capa 
de menor densidad suele ser más suave y proporciona amortigua-
ción, mientras que la capa de mayor densidad es más firme y 
ofrece soporte y durabilidad.

PRESTACIONES

Design
Inspirado en elementos de diseño al aire libre, la 
estética de nuestra suela encarna una sofisticación 
robusta, fusionándose perfectamente con cualquier 
actividad al aire libre o entorno profesional.

puntera COMPOSITE 

entresuela protectora KEVLAR

parte superior TEXTIL PUMA

forro PACIFICO NEGRO / 
NARANJA BÁLTICO
plantilla ORTHOLITE

peso 550 - 624 gr

ancho 11 (ajuste normal)
100% LIBRE DE METAL

DISIPATIVO
ELECTROSTÁTICO

SUELA RESISTENTE A 
COMBUSTIBLE / ACEITESUELA ANTIDESLIZANTE

1057.00 / 1057.10 / 1057.08


